TMR900U

TMR900U Kellnerschloss in BONitSuite konfigurieren

bonit.at Software OG, Hans-Griinseis-Gasse 3, 2700 Wiener Neustadt, www.bonit.at

Packungsinhalt:

* Kellnerschloss USB
* Montagematerial
e CD mit Handbuch und Konfigurationssoftware

Montagemoglichkeiten:
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Installation :

SchlieRen Sie das Kellnerschloss an eine freie USB-Schnittstelle Ihrer Kasse / Ihres PC’s an. Windows erkennt das
Schloss automatisch als HID-Device (Tastaturgerat) und installiert die Treiber automatisch. Sobald dies geschehen ist,
ist das Kellnerschloss im Prinzip bereits einsatzbereit. Sie kénnen die Funktion ganz einfach testen, indem Sie den
Editor (Notepad) starten und dann den Schliissel auflegen. Es wird der 16-stellige Schliisselcode Gbermittelt — genau

so als wiirden Sie diesen mit der Tastatur eingeben.
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Datei Bearbeiten Format  Ansicht 7
SECOOOL2CAFEELOL ﬂ
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In dieser Grundeinstellung muissen Sie im BONitSetup > Karteikarte ,,BONit Gastro” > iButton Setup die Option
,Kartenlesegerat oder Schloss mit langem Code ..“ und ,,abschlieBendes CR+LF ignorieren” aktivieren.

iButton Setup
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i Biometizche Zugangskontrolle

Biometric Fingerprint Funktion aktivieren [erfordert
¥ entzprechende Zuzatzzoftware und BONES uite
Frofeszionell.]

P5/2 oder USBE Interface:
™ Sie venwenden Bildschim-PIN oder ein mtEY iButtan Lesegerat [USE / P52)

" Sie vepwenden ein Jartech JB1300 Uber P52 dnzchluss [niu:ht empfohlen]
" AFL15-500 PS5 A2 iButton Modul ¥ ahzchlisbendes CR+LF ignorisren

{+ Karterlesegerat oder Schlozs mit langen Code [z.B. Wincor Mixdarf Cardreader)
RB5232 Interface:

™ Sie venwenden den integrieten Buthar im E-POS Compact # Frantier Classic
" Addimat Stift 0. BF-Chip an 5232 [ EHEEREE

™ Sie venwenden ein anderes BS 232 [zerell] iButton Lesegerat

= Senelle Schntttellet Konfiguration

COM Part |EDMU: j s e Pl
Baiidrate |95i][] ﬂ I

Abbrechen | Ubemehmen




Erweiterte Einstellungen / Kellnerschloss individuell konfigurieren:

Auf der mitgelieferten CD finden Sie eine Konfigurationssoftware (iButtonCfgSetup_PSW00094.exe) kdnnen Sie
verschiedene Parameter und das Verhalten des Kellnerschlosses andern.

44 iButtonCFgSetup PSWOO094. ...
LY | auncher

Nach der Installation finden Sie im Startmeni folgende Software (hier auf den Desktop gezogen):

[EUEEon Configare

Nach dem Starten der Software klicken Sie rechts unten auf ,Scan” und das Kellnerschloss wird erkannt. Im Reiter
»iButton” kénnen Sie bei ,Present ID format” einstellen wie die Schllisselcodes beim Auflegen tibermittelt werden
und bei ,,Release ID format” kdnnen Sie einstellen ob und was beim Abziehen des Schlissels (ibermittelt werden soll.
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Product MNeaane THMESOOTT

Firmware Serial Number
Firmware Version EROM-T1072,V1.00rl1
Port HID1(PGM-TI1Z222 W1.0RO [(1012271)

General T iButton T Package ]
Jpen
55 ES PS RS
iButton [More x| [Nore =] |None x| |Mone x| Sy
Present ID format | Family+D+CRC =]
W Cache Mode
Release ID format INDne =]
Enable iButton I Present Releaze | Ltz
iButton Sound I Fresent I Releaze B
st Ei e ——
Il Length I'IE LI Default
Test HMode
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12:24:41 - Load skin finish ;i
12:24:41 - Update Items Data... =CAan
1Z2:24:42 — Tpdate Items Data OEK

Exit

Die einzig sinnvolle Einstellung in Zusammenhang mit BONitSuite ist das Present ID format von ,, Family+ID+CRC“ auf
,ID only” zu stellen. Damit wird der Gbergebene Code etwas kiirzer und die Erkennungszeit schneller. Nach dem
Umstellen mit ,,Write” speichern und das Programm mit ,Exit“ beenden.
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